


In Deutschland sterben jährlich ungefähr 600 Men-
schen bei Gebäudebränden. Mehr als 6.000 Menschen
erleiden schwere Verletzungen, die sie oft lebenslang
mit sich tragen. Die meisten Feuer mit Todesfolge
treten bei Nacht auf, wenn die Bewohner schlafen.
Ein Frühwarnsystem stellt sicher, dass die Hausbe-
wohner sofort alarmiert werden und Zeit zur Evaku-
ierung haben oder sogar im Anfangsstadium befind-
liche Feuer löschen können.

Zahlreiche deutsche Bundesländer haben eine Rauch-
melder-Vorschrift in die Landesbauordnung aufge-
nommen. Vorschrift bedeutet, dass Rauchwarnmelder
installiert und gewartet werden müssen, um die
Hausbewohner bei einem Brand zu alarmieren. 

Unter diesen gesetzlichen Rahmenbedingungen
ist die Installation qualitativ hochwertiger

Rauchwarnmelder die einzige Alternative
für gewerbliche Installateure. 
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Rauchwarnmelder müssen in Schlafzimmern, Kinder-
zimmern und Hausfluren, die als Fluchtweg dienen,
installiert werden. 

Die genaue Umsetzung der Vorschriften und die 
Verantwortlichkeiten der Gebäudebetreiber werden im
Detail in der jeweils gültigen Fassung der Landesbau-
ordnung geregelt.

Geltende Vorschriften

Der Installateur übernimmt die 
Haftung und Sorgfaltspflicht für
eine ordnungsgemäße Funktion
der Rauchwarnmelder.

Pflicht Umbau/ Anbau Nachrüstpflicht in
Bundesland seit Neubau/ ab Renovierung vorhandenen Wohnungen

Rheinland-Pfalz 2003 Ja/ sofort Ja/ sofort Ja/ bis 2012
Saarland 2004 Ja/ sofort Ja/ sofort Nein
Schleswig-Holstein 2004 Ja/ sofort Ja/ sofort Ja/ bis 2010
Hessen 2005 Ja/ sofort Ja/ sofort Ja/ bis 2014
Hamburg 2006 Ja/ sofort Ja/ sofort Ja/ bis 2010
Mecklenburg-Vorpommern 2006 Ja/ sofort Ja/ sofort Ja/ bis 2009
Thüringen 2008 Ja/ sofort Ja/ sofort Nein
Bremen 2009 Ja/ Mai 2010* Ja/ Mai 2010* Ja/ bis 2015
Sachsen-Anhalt 2009 Ja/ sofort Ja/ sofort Ja/ bis 2015

Gesetzliche Vorschriften zum Einbau von Rauchwarnmeldern

Stand: Dezember 2009
*abhängig von Verkündung im Gesetzblatt



Wenn ein Wohnungsunternehmen einen Vertrag 
vergibt, wird ein Großteil der Verantwortung hin-
sichtlich aller Aspekte der Installation, Wartung und
Serviceleistung an den Installateur weitergereicht.
Der Installateur übernimmt die Haftung und Sorg-
faltspflicht für eine ordnungsgemäße Funktion der
Rauchwarnmelder, zumindest innerhalb des Garantie-
zeitraums – und mit einer Servicevereinbarung von 

der Installation bis zum Gebrauchsende. Der Installa-
teur muss sich darauf verlassen können, dass es 
sich um qualitativ hochwertige, funktionstüchtige
und zuverlässige Produkte handelt.

• Wählen Sie den europäischen Marktführer – 
Rauchwarnmelder von Ei Electronics

Ei Electronics ist der europäische Marktführer bei 
der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von
Rauchwarnmeldern. Alle Produkte zeichnen sich
durch ihre innovative, leistungsfähige Technologie
und Spitzenqualität aus, gleichzeitig erfüllen sie alle
vorgeschriebenen Produktnormen und Vorschriften.

• Der Unterschied besteht in der Zuverlässigkeit –
das bietet Sicherheit für alle Eventualitäten.

Rauchwarnmelder von Ei Electronics gewährleisten
Spitzenqualität und -leistung durch 100%-ige 
Qualitätsüberwachung bei der Produktion. 

Innovative Technologie und vielseitige Funktionen
reduzieren die Betriebskosten – ohne Kompromisse
bei der Sicherheit einzugehen.

• Nicht alle Rauchwarnmelder sind gleich. 
Aber Rauch ist immer lebensgefährlich!

Die Herstellung aller Rauchwarnmelder erfolgt im
eigenen Werk in Irland, das gemäß ISO 9001:2001
zertifiziert ist. Jedes Gerät wird individuell im 
Rauch getestet und präzise kalibriert, bevor es einem
endgültigen Funktionstest unterzogen wird und 
anschließend die Produktionsstätte verlässt. 
Zusätzlich werden alle Geräte von unabhängigen
Institutionen weltweit unter strengen 
Bedingungen geprüft und zugelassen. 

3

Der Einsatz von professionellen Ei Electronics 
Rauchwarnmeldern schützt Ihren Ruf und hilft Ihnen,
Ihre Sorgfaltspflicht zu erfüllen.

Ei605TY-Rauchwarnmelder prüfen
die Umgebung alle 10 Sekunden auf
Rauch – jede Stunde, jeden Tag –
mindestens 10 Jahre lang.
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dass Bestellungen je nach Bedarf in kleinen oder gro-
ßen Mengen geliefert werden können. Als europäi-
scher Hersteller mit vertikal integriertem Produktions-
prozess sind kurze Lieferzeiträume garantiert, um die
speziellen Anforderungen einzelner Projekte zu erfüllen.

Zur Vertriebs- und technischen Unterstützung steht
geschultes Personal bereit, das technische, gesetzliche
und andere für den Installateur relevante Aspekte im
Detail kennt.

• Installation

Ei Electronics weiß, dass mit der Installation von
Rauchwarnmeldern erhebliche Kosten verbunden
sind. Daher wurden die Geräte der Serie Ei605 
so entwickelt, dass sie einfach und kostengünstig
installiert werden können.

- Montagematerial inklusive
– Melderkopf zum Drehen und Einrasten 
- Optional einsteckbares Funkmodul* 
- Hauscodierungsverfahren*
- Klare Gebrauchsanweisungen mit präzisen und 

grafisch dargestellten Anweisungen zur Standort-
bestimmung, Befestigung, Verbindungsherstellung
und Wartung für alle Produkte

- VdS-Zulassung aller Rauchwarnmelder nach 
DIN EN 14604 für den Einsatz gemäß DIN 14676 

Maximale Sicherheit, einfache Handhabung 
und niedrige Gesamtkosten 
über eine Lebensdauer von 10 Jahren

Bei der Kaufentscheidung für einen Rauchwarnmel-
der sollten die „Gesamtkosten“ berücksichtigt werden.
Diese können weit über den reinen Kaufpreis hinaus-
gehen.

Gesamtkosten = Produkt + Planung und Verwaltung
+ Installation + Wartung + Gebrauchsende 

Durch die Minimierung dieser Kosten wird die Renta-
bilität für den Installateur maximiert. Die Rauch-
warnmelderserie Ei605 von Ei Electronics wurde so
entwickelt, dass die Gesamtkosten minimal gehalten
werden. Unter Berücksichtigung der strengsten Ge-
brauchs- und Industrienormen empfiehlt Ei Electronics,
dass das Produkt 10 Jahre nach dem Installations-
datum ausgetauscht wird. 

Auch diesen Punkt sollte man von Anfang an in die
Rechnung mit einbeziehen: Denn erfolgt der Aus-
tausch mit dem gleichen oder einem anderen Pro-
dukt von Ei Electronics, so kann die Folgeinstallation
auf Basis der bereits vorhandenen Montageplatte
stattfinden. Das wiederum spart Zeit und Geld. 

Nachfolgend sind nur einige der Funktionen und Merk-
male aufgeführt, die die Gesamtkosten niedrig halten.

• Produkt

Die Serie Ei605 ist modular aufgebaut – das ermög-
licht es dem Monteur, die für die Anwendung am
besten geeignete Konfiguration auszuwählen und zu
erwerben.

• Planung und Verwaltung

Durch den modularen Aufbau kann der gewerbliche
Installateur für künftige Upgrades planen. Ein voll-
ständig bestücktes Lager in Deutschland stellt sicher,

Gesamtkosten =

Produkt + Planung und
Verwaltung + Installation + 
Wartung + Gebrauchsende

* Ausnahme: Ei605TY-D



falsche Alarme, unnötige Anrufe bei der techni-
schen Unterstützung und Arbeitseinsätze vermie-
den werden.

- Der auf 10 Jahre festgelegte Stromverbrauch der 
605TY-Geräte ist so ausgelegt, dass er in jedem
Fall durch die 2.000 mAh-Kapazität der integrier-
ten 10-Jahres-Lithiumbatterie abgedeckt ist.

- Die meisten Melder der Serie Ei605 sind modular 
aufgebaut und können mit Funk- und festverdrah-
teten Zubehörteilen aufgerüstet werden – dies 
erleichtert die Wartung, Installation und Inbetrieb-
nahme.

- Das hier verwendete Funk-Protokoll wurde so 
entwickelt, dass Störungen durch andere Funk-
systeme auszuschließen sind. 
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• Proaktive und präventive Wartung 
verhindert unnötige, außerplan-
mäßige Einsätze 

Einer der größten und nicht vorherseh-
baren Kostenfaktoren für Vertragspartner
und Installateure ist ein außerplanmäßiger 
Einsatz aufgrund nicht funktionsfähiger
Geräte. Ei Electronics weiß, dass proaktive
und präventive Wartung von entscheidender
Bedeutung ist, um die Gesamtkosten niedrig
zu halten. 

Die Serie Ei605 wurde so entwickelt, dass 
ungeplante Serviceeinsätze, die oft mit teuren
Lohnkosten einhergehen, verringert werden. 

Die Serie Ei605 verfügt über eine robuste Kon-
struktion – diese schützt vor technischen und
anwendungsspezifischen Fehlern, die zu außerplan-
mäßigen Serviceeinsätzen führen können. Nach-
folgend sind einige Produktmerkmale aufgeführt:

- Durch 100prozentige Produktionsprüfung werden 
Funktionsstörungen und nachfolgende Arbeits-
einsätze weitgehend vermieden.

- Die robuste Kammerkonstruktion und das sicher 
abgedichtete Insektengitter schützen vor dem 
Eindringen typischer Haushaltsinsekten, so dass 

Durch die Minimierung der 
Gesamtkosten wird die Rentabilität
für den Installateur maximiert.
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Höhere Rentabilität durch
geringere Gesamtkosten

- Trotz aller Schutzmaßnahmen ist es möglich, dass 
der Alarm durch Kochdünste, Staub, Kleinst-
insekten und starke elektromagnetische Emissionen 
ausgelöst werden könnte. Melder der Serie Ei605 
verfügen für solche Fälle über einen großen und 
benutzerfreundlichen Stummschaltknopf – Bewoh-
ner können so einen unerwünschten Falschalarm 
selbst ausschalten und brauchen keine weitere 
technische Unterstützung durch den Installateur.

- Der Montagesockel mit Stanzteil verhindert 
unbefugte Eingriffe Dritter und reduziert somit 
Fälle von mutwilliger Manipulation.

• Gebrauchsende

Bei der Herstellung der Serie Ei605 wurden keine
gefährlichen Materialien verwendet, so dass die 

Stilllegung beim Gebrauchsende vereinfacht wird. 
Alle Rauchwarnmelder von Ei Electronics sind so kon-
struiert, dass diese nach dem Installationsdatum 10
Jahre in Betrieb bleiben. Das verringert das Risiko für
die Bewohner, minimiert Haftungs-Angelegenheiten
und unterbindet außerplanmäßige Arbeitseinsätze.

• Neuer Produktlebenszyklus

Nach Ablauf von 10 Jahren wird in der Regel ein Aus-
tausch der Geräte erforderlich. Das heißt: Mit dem
neuen Produktlebenszyklus beginnt auch ein neuer
Zeitraum für die Gesamtkosten-Betrachtung. Wichtige
Pluspunkte lassen sich gleich zu Beginn realisieren,
wenn die Geräteinstallation auf der gleichen Monta-
geplatte erfolgen und durch einen einfachen Hand-
griff erledigt werden kann.

Proaktive Präventive Gebrauchs-
Merkmal/Funktion Kauf Planung Installation Wartung Wartung ende

Modulares Design • • •

Standorte/Vertriebs- u. techn. Unterstützung • • • • • •

Arretierbarer Melderkopf • • • •

Manipulationssicherheit • •

100%-ige Produktprüfung • •

10-Jahres-Batterie • • • •

Optionales Funkmodul • • •

Funk-Protokoll •

Robuste/innovative Rauchkammer •

Stummschalttaste • •

Ungefährliche Materialien •

Alarm Austauschzyklus •

Hergestellt in der EU • •

Montageplatte •

Funktionen und Vorteile zur Verringerung der Gesamtkosten*

* für gewerbliche Installateure und Gebäudeverwalter
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Energieversorgung:
Ei605C-D: 9-Volt-Alkalibatterie
Ei605TY-D/TYW-D/TYC-D: Lithiumbatterie (nicht ent-
nehmbar) mit mind. 10 Jahren Lebensdauer, 2.000 mAh

Sensortyp: optisch

Funkkompatibilität: Ja (außer Ei605TY-D), mit speziell 
entwickelten und lizenzierten Funkmodulen

Vernetzung per Draht: für bis zu 12 Ei605C-D oder
Ei605TYC-D Rauchwarnmelder

Stummschaltung: unerwünschte Alarme können für 
10 Minuten stummgeschaltet werden – danach erfolgt eine
automatische Rückstellung

Alarmtyp: Piezoplatte mit 35 mm Durchmesser

Schallpegel: 85 dB(A) in 3 Meter Entfernung

Niedrige Batterieladung:
akustische Warnung mit LED-Blinken alle 45 Sekunden/
LEDs verborgen, wenn sie nicht aufleuchten

Betriebstemperatur: 1 bis +40 °C

Selbsttestfunktion: automatisch alle 45 Sekunden

Alarmfunktionen: akustisch (Piezo) 
und optisch (rote LED blinkt ständig)

Zulassungen: VdS G208016 in Übereinstimmung mit 
DIN EN 14604 und DIN 14676, CE

Abmessungen: 120 mm Durchmesser, 50 mm Höhe

Lebensdauer: 10 Jahre

Garantie: 5 Jahre (für Lithium-Modelle: inkl. Batterie)

Energieversorgung:
Ei605MRF-D: Das Funkmodul wird von der Batterie des 
Rauchwarnmelders mitversorgt
Ei605MTYRF-D: Lithiumbatterie (nicht entnehmbar) mit 
mind. 10 Jahren Lebensdauer, Batteriekapazität: 2.000 mAh

Funkfrequenz: 868,5 MHz gemäß R&TTE-Richtlinien

Funk-Anzeige: blaue LED zeigt Funkübertragungen und
Anzahl der Geräte im System an, wenn Geräte mit anderen
Geräten im Haus per Kodierung vernetzt sind

Verstärker: MST Multi Signal Technology: Alle Funkmodule
kommunizieren miteinander, d. h. ein von einem Modul 
empfangenes Alarmsignal wird über Funk an die anderen
weitergesendet.

Reichweite: 150 bis 200 Meter auf offener Fläche

Zulassungen: VdS Richtlinien VdS 3515

Betriebstemperatur: 1 bis +40 °C

Selbsttestfunktion: Zustand der Batterie wird alle 
45 Sekunden überprüft

Kodierungen des hauseigenen Systems:
16,8 Millionen Kombinationen – daher nie Probleme mit
benachbarten Systemen

Funk-Ergänzungsprodukte:
Zusatzkomponenten, die via Funk mit den Rauchwarn-
meldern der Ei605-Serie vernetzt werden können:

Ei407-D: Notwarnknopf (z. B. für Treppenhaus)

Ei410-D: Fernbedienung (Schlüsselanhänger)

Ei411-D: Fernbedienung (Wandmontage)

Ei428-D: Funkverbindungsrelais 
(Ansteuern von Außensirene, Stroboskoplicht etc.)

Ei170RF-D: Hörgeschädigtenmodul mit Vibrationskissen 
und Stroboskoplicht 

Rauchwarnmelder, 9-Volt-Alkalibatterie, 
Vernetzung per Kabel oder mit opt. Funkmodul

Rauchwarnmelder, 10-Jahres-Lithiumbatterie,
„stand alone“ Gerät

Rauchwarnmelder, 10-Jahres-Lithiumbatterie,
Vernetzung mit opt. Funkmodul

Rauchwarnmelder, 10-Jahres-Lithiumbatterie,
Vernetzung per Kabel oder mit opt. Funkmodul

Technische Daten: Rauchwarnmelder Technische Daten: Optionale Funkmodule

Ei605TY-D

Ei605TYW-D

Ei605TYC-D

Ei605C-D Funkmodul mit Stromversorgung über 
die Batterie des Rauchwarnmelders

Funkmodul mit eigener Strom-
versorgung durch Lithiumbatterie Ei605MTYRF-D

Ei605MRF-D

Ei605MTYRF-DEi605MRF-D



Königsallee 60 F
40212 Düsseldorf

Fon: (+49) 0211/8 903-296
Fax: (+49) 0211/8 903-999

E-Mail: sales.de@eiltd.ie
www.eielectronics.de

Wir beraten Sie gerne und 
helfen Ihnen, die optimale Lösung 
für Ihre Kunden zu finden.
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Ei Electronics auf einen Blick

• Als europäischer Marktführer ist Ei Electronics
hoch spezialisiert im Segment Rauch- und
Hitzewarnmelder für den privaten Wohnbereich.

• Ei Electronics bietet das größte und umfassendste
Sortiment an Rauchwarnmeldern in Europa.

• Ei Electronics entwickelt alle Produkte mit 
eigenem Expertenteam und produziert  – 
ISO 9001-zertifiziert – ausschliesslich in eigenen
Werken in Irland.

• Ei Electronics erfüllt durch die kontinuierliche
Weiterentwicklung seiner Produkte die höchsten
Anforderungen an Sicherheit, Leistung und
Zuverlässigkeit.

• Alle Rauch- und Hitzewarnmelder erfüllen 
die CE-Norm, sind VdS-geprüft und nach DIN
EN 14604 getestet und freigegeben.

Alle Produkte werden getestet und in Über einstimmung mit 
den höchsten internationalen Leistungsnormen zugelassen.

G208016




